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BIZTONSÁGI  ADATLAP 


Termék:
O X I G É N   ( O2)


___________________________________________________________________________

1. Termék meghatározás

Adatlap száma


: 097A





Kémiai megnevezés


: Oxigén  (O2)

Kereskedelmi megnevezés

: Oxigén

Kémiai képlet



: O2

Gyártó



: AIR PRODUCTS spol. s r.o.










: Tufanka  54, 0627 00 Brno, Czech Rep.


Telefon vészhelyzet esetén
: 00-420-548 217130


Magyar forgalmazó

: Bus-Oxy Kft. 1221 Budapest, Kanyargó u. 25.



2. ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Összetevők/szennyeződések:

Nem tartalmaz olyan összetevőt, vagy szennyezőt, 





mely befolyásolná az anyag besorolását.







Az oxigén a légkörben kb.19%-ban megtalálható.


R és S mondatok:


R 8 







S 9-17


EINECS szám



2319569


CAS  szám



07782-44-7

3. VESZÉLYESSÉG MEGHATÁROZÁSA

         




R8: Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat







S 9: A palackot jól szellőző helyen kell tartani







S 17:Éghető anyagoktól távol tartandó








    O 

   
                   Égést tápláló, oxidáló

Égést tápláló. Intenzíven segítí az égési folyamatot.







Gyúlékony anyagokkal intenzíven reagálhat.

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

Belégzés esetén:


75% feletti koncentrációban belélegezve 






feldobottságot, lebegés érzését, lélegzési igény 






megszünését, zsibbadást okoz.







Szemre, bőrre kerülése nem okoz veszélyhelyzetet.







Lenyelése nem tekinthető potenciális 







veszélyforrásnak ( légnemű)

5. TŰZOLTÁS


Konkrét veszélyesség:


Égést táplálja.







Tűznek kitett palackok felrobbanhatnak.







Nem éghatő anyag.


Veszélyes égési termékek:

Nem éghető. Égési terméke nincs.


Megfelelő oltóanyagok:


Minden ismert oltóanyag használható


Különleges eljárás:


Állítsuk meg a gáz kiáramlását, amennyiben 






lehetséges.







Palackokat távolítsuk el, vagy vízzel hűtsük  






védett helyről.

Különleges védőfelszerelés tűzoltók számára:
Nem szükséges

6. BALESET ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK


Személyek védelme:


Evakuáljuk a területet.







Megfelelő szellőztetést kell biztosítani.







Gyújtóforrásokat eltávolítani, megszüntetni.


Környezet védelme:


A gáz kiáramlását próbáljuk meg megállítani.







Akadályozza meg csatornákba, pincékbe, 






munkagödrökbe való bejutását, mert mélyebben 





             fekvő helyeken összegyűlhet.


Mentesítési eljárás:


Szellőztessük ki a helységet.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés és tárolás:



Zsír és olaj használata tilos.







Szelepet lassan nyitni, nyomáslökéseket elkerülni.







Éghető gázoktól és anyagoktól távol tartani.







Víz bejutását a palackba meg kell akadályozni.







Gáz visszaáramlását a palackba meg kell 






akadályozni.Csak olyan eszközökhöz használjunk,       

                        




amelyek az anyaghoz, annak nyomáshoz és               

                                                                              hőmérsékletéhez illeszkednek. Keresse a szállítóját 
                                                                              ha bármilyen további informácó szükséges.







Gyújtóforrásoktól, elektrosztatikus feltöltődéstől óvni 





kell. A palackot állítva eldőlés ellen biztosítva kell  

                                                                              tároni.






A palackokat jól szellőző helyen, 50 oC alatt kell 






tartani.
8. VESZÉLYEZTETETTSÉG / SZEMÉLYI VÉDELEM


Személyi védelem:


Oxigénnel történő munkavégzés során dohányozni 





tilos.







Hegesztésnél és lángvágásnál védőszemüveg, kéz-





test- és fej védelmét biztosítani.








23% nál dúsabb oxigénatmoszférát kerülni kell.







Biztosítsunk megfelelő szellőzést.

                                                                              A gázpalackokat eldőlés, leesés ellen védeni kell.

                                                                              Gázpalackok kézi mozgatása során az eldőlés leesés 

                                                                              veszélye iatt védőbetéttel ellátott védőcipőt kell 
                                                                              viselni.
9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK


Molekulasúly



32


Olvadáspont



-219  0C


Forráspont



-183 0C


Kritikus hőmérséklet


-118 0C

Relatív sűrűség, gáz:


1,1  ( levegő=1)


Relatív sűrűség, folyékony:

1,1  (víz=1)


Gőznyomás 20 oC-on


nem jellemző


Oldhatóság mg/l víz:


39 mg/liter


Alak/szín:



Színtelen gáz


Szag:




Szagtalan, veszély nem észlelhető szag alapján.


Robbanási határ (térfogat%,levegőben)
Oxidáló anyag


Egyéb adatok:



A gáz nehezebb a levegőnél.Zárt helyen a padlón, 





vagy mélyebb helységekben összegyűlhet.

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG:


Stabilitás és reakciókészség:

Éghető anyagokkal hevesen reagálhat.







Redukálószerekkel hevesen reagálhat.







Szerves anyagokat hevesen oxidálja.

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK


Általános információk:


Az anyagnak toxikus hatása nincs.


12. ÖKOLÓGIAI HATÁSOK



Általános tudnivalók:


A termék ökológiai károkat nem okoz.
13. HULLADÉK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK


Általános tudnivalók:


Ne engedje ki csatornarendszerbe, pincébe, 






munkagödrökbe, ahol felgyülemlik. 







Jól szellőző helyen a légtérbe ki kell engedni

14  SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK


UN szám:



1072


Osztály:



2.2, alosztály 5.1


ADR/RID egység szám:


2,1A


ADR/RID veszély szám:


25


Baleseti lap száma:


842


ADR veszély jelzés


2-es cimke: nem éghető, nem mérgező gáz.







05-ös cimke:égést tápláló gáz.


Egyéb információk:
Amennyiben lehetséges, a vezetőfülke legyen elhatárolva a raktértől. 





továbbá:
- a palackok rögzítve vannak, 







- a szelepek zárva vannak és nem eresztenek







- a palack és szelepsapka  jól megvannak  húzva






- a szellőzés megfelelő

                                                                              - kézi erővel egy személy 1 db, legfeljebb 20 l 
                                                                                úrtartalmú palackot szállíthat
                                                                              - kézi anyagmozgatása során a gázpalackok leesés, 

                                                                                eldőlés elleni védelmét biztosítani kell. A palackot 
                                                                                talpgyűrűjén, illetve homorú fenekén szabad          

                                                                                gurítani.
15. ELŐÍRÁSOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A 67/548 Irányelvek 1.fejezete 


alapján: szám:



Az 1. fejezetben nincs feltüntetve


EC osztályozás



Az iparág által javasolt







0; R8


Szimbólum:



0


R-mondatok:



R   8


S-mondatok:



S   9,      S  17


Gázpalackok jelölése


Szimbólumok:



Közúti szállítás jele, R-és S mondatok feltüntetése, 







2-es veszélyjelzés: nem éghető, nem mérgező gáz.







05-ös vészjelzés: égést tápláló anyag.


Utalás jellemző veszélyre:

R 8  Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat.


Biztonságos használatra utalás:

S 9 Palackot jól szellőző helyen tartani







S 17 Éghető anyagoktól távol tartandó.








Zsír, olaj használata tilos.
Oxigén és más oxidáló gáz tárolásra szolgáló palack szelepénél nem szabad olajszármazékú, illetőleg olajjal szennyezett tömítést alkalmazni.

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK


A nemzetközi/helyi előirásokat be kell tartani. Meg kell győződni arról, hogy a dolgozók   

             tisztában vannak az oxigénnel feldúsult levegő veszélyeivel.


A terméknek bármilyen új eljárásban vagy eszközzel való használata esetén 
összeférhetőségi és biztonsági tanulmány végzése szükséges.


A fenti adatok nem szerződés erejű biztosítékai az anyag jellemzőinek. Fenti adatok a 
technikai ismeretek mai állása szerint kerültek ismertetésre.


Az ebben a dokumentumban foglalt részletek legjobb tudomásunk szerint korrektek a 


nyomtatás idején.Mivel megfelelő gonddal kezeltük ennek a dokumentációnak az 


előkészítését,semmilyen felelősséget nem vállalunk a felhasználásából eredő 


sebesülésekért vagy károkért.

Ez a biztonsági adatlap formája és tartalma szerint megfelel az erre vonatkozó EK ajánlásoknak, valamint 

az ezekkel megegyező magyar 44/2000. (XII. 27.) EüM sz. rendelet 11. sz. melléklet előírásainak. 

Dokumentum vége. 

Lapszám:  4 lap

BUS-OXY Kft.

1221 Budapest, Kanyargó u. 25.

Tel.:29/339-030  Fax: 29/339-040
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